
山东能源研究院中试车间

发酵平台地面及环境改造工程询价通知

各单位：

山东能源研究院拟在崂山区松岭路 189 号园区内的中试车间内，

对部分建设微生物发酵平台区域的地面和墙面，按照食品级生产要求，

实施地面及墙面整修改造，具体要求如下：

1、地面清理、找平与地面环氧漆涂层施工

对图 1二层地面红线区域（约 240㎡，原地面为水泥涂漆地面）

地面清理、水泥找平（并与钢构高度有效衔接）与地面环氧漆涂层施

工，对图 2一层地面蓝线区域地面清理、找平（地面平整，地面明水

可正常通过排水沟排出）与地面环氧漆涂层施工（约 200㎡，原地面

部分为瓷砖地面、部分为水泥环氧漆地面）。要求对旧地面进行清理

后，再利用水泥找平，然后涂覆环氧树脂漆，达到环境洁净排水顺畅

标准。

图 1 二层地面施工区域 图 2 一层地面施工区域

2、一层地面排水沟施工与加装不锈钢箅子、墙面清理找平后涂覆环



保防水涂层。

如图 3 所示，原有排水沟需要加深并将原来的铸钢箅子更换成不

锈钢箅子，新增两段排水沟（总长约 10m），方便地面污水和地面冲

洗水自然顺畅对外排放。

另外，图 3 的红线区域为发酵实验室加工区域原有的内墙壁面，

需要对墙壁做整修与涂层处理，总面积约 500 ㎡

图 3 一层区域地面排水沟和待施工墙面情况

3、二层原有房屋钢结构移位改造

二层钢构是原有办公区房屋支撑结构，南北向间隔约 8m（见图 4），

占用现有发酵设备安装区域，需移位到南北向 5m 位置，横梁切割重

新牢固焊接，达到作为洁净室吊顶和风机设备安装支撑强度要求。

图 4 二层清空后地面和立柱情况

要求：投标人须提供详细的施工工艺、设计方案和材料清单等，



以及与施工配套的施工机械、组织管理与工期安排，本项目完工工期

不超过 45天（连续时间计算）。

其他要求：提供相关设计及工艺文件、报价清单，并加盖单位公

章，供评标之用。项目限价 32万元以内，根据技术（65%）和商务

（35%）综合评价，按照得分高低取优者为项目承建方。

提交文件截止时间为 2021 年 12月 6日 16 时之前，以快递或人

工送达时间为准，特殊情况经过请示，可发送盖章扫描件文件。

谢谢合作！

现场考察和技术联系人：吴怀之（15020022101）

2021年 11 月 30日


